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1. CPU(CS89712)の外部割込み(EINT2*)信号への入力 
 CPU(CS89712)の外部割込み端子への接続が変更されています。JP4 または JP5 をショートすることに

よって、それぞれ CON11 の 4 番ピン、IC5(S-3531A)から EINT2*に接続することが可能です。工場出荷状

態では、JP4,5 はオープンになっています。 
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図 1-1 EINT2*の接続 
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2. CON12 の追加 
CON4 と CON5 の間に CON12 を追加しました。ただし部品は実装されておりません。 
 

表 1-1 CON12 信号配列 

番号 信号名 I/O 機   能 
1 GPIO_E0 I/O 汎用入出力ポート E0 
2 GPIO_E1 I/O 汎用入出力ポート E1 
3 GPIO_E2 I/O 汎用入出力ポート E2 
4 GPIO_A7 I/O 汎用入出力ポート A7 
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図 2-1 CON12 の位置 

 
 
 

3. CON9 の形状変更 
CON9 の部品形状を変更しました。 
 
■Rev.C 基板 
LPC-B44MY2LG （本多通信工業） ※工場出荷時：非実装  
 
■Rev.D 基板 
A3-44PA-2SV （ヒロセ電機） ※工場出荷時：非実装 
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4. CompactFlash のアクセスランプ(D3)周辺 

TrueIDE モードの認識に失敗する CompactFlash を動作させるために DASP*ピンに 10kΩのプルアップ

抵抗を追加いたしました。これにより使用することのできなかった CompactFlash を使用できるようになる

場合があります。 
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図 4-1 CF のアクセスランプ（D3）の周辺回路 
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